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Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Caspian
Z przyjemnością udostępniamy najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego dla wzmacniaczy Caspian 4G.

Co nowego w v1.27
v1.27

• Zmiany w komendach back-end, aby umożliwić kontrolę przez MaestroUnite w przyszłych wydaniach/testach beta.

 v1.26
• Naprawiono problemy z głośnymi dźwiękami „pop” podczas przełączania wejść do/z A2, gdy włączony jest AV Bypass. 

v1.25
• Zmieniono algorytm Music Sense

v1.24

• Usunięto komunikaty urządzeń peryferyjnych w trybach czuwania

• Naprawiono kompilację Devkit S3

• Naprawiono błąd BluOS Standby Plus

• Naprawiono problemy po ponownym uruchomieniu BluOS

•
v1.23

• Animacja wyciszenia była 2x wolniejsza

• Niebieskie diody LED BluOS są przyciemniane podczas wyciszania

• Naprawiono reakcję na błąd urządzenia peryferyjnego

• Dodano priorytety wyskakujących okienek

• Naprawiono odświeżanie zegara trybu gotowości z urządzeń peryferyjnych
v1.22

• Poprawiono interwały połączeń urządzeń peryferyjnych BLE (czarna lista)

• Dodano oddzielne ustawienia głośności subwoofera (Pre Out 3)

• Naprawiono licznik czasu czuwania
v1.21

• Naprawiono komunikację BLE ze wzmacniaczem mocy

v1.20

• Dodano uproszczone tłumaczenie na język chiński

• Dodano opcję menu Unpair BLE Connections

v1.19

• Zaktualizowano bibliotekę DSP, poprawiono maksymalny headroom na wyjściu HF

v1.18

• Dodano funkcję push to mute

v1.17

• Drobne poprawki błędów

v1.16

• Tymczasowe wyłączenie wskazania MQA

•  Wdrożono rozszerzoną listę poleceń IR

•  Automatyczne uruchamianie OTA po zakończeniu konfiguracji

•  Dodanie parametru do wyłączania paska głośności zamiast jego przyciemniania

•  Poczekaj, aż BluOS wyłączy się przed odłączeniem linii zasilania

•  Dodanie parametru autostartu SigmaTCP

•  Utrwalenie parametru netmode

•  Wdrożenie usługi AWS UART
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v1.15

• Dodano ochronę ustawień hasłem 

•  Dodano maksymalny limit głośności

Jak przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego, wykonaj poniższe czynności.

1. Włącz wzmacniacz.

2. Jeśli nie jest podłączony do sieci Wi-Fi, użyj aplikacji mobilnej MaestroUnite, aby podłączyć wzmacniacz do sieci 

Wi-Fi.

UWAGA: Aktualizacja oprogramowania Roksan nie może zostać przeprowadzona na wzmacniaczu 
podłączonym za pomocą kabla ethernetowego. Wzmacniacz musi być podłączony do sieci Wi-Fi.

3. Po uruchomieniu istnieją  dwa sposoby aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

a. Naciśnij przycisk menu na pilocie i przewijaj menu, aż dojdziesz do Firmware Update, a następnie 
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

b. Korzystając z MaestroUnite, wybierz wzmacniacz, który chcesz zaktualizować, dotykając kafelka w 
aplikacji a następnie przewiń opcje, aby wybrać aktualizację oprogramowania sprzętowego.

4. Podczas procesu aktualizacji na wyświetlaczu będą pojawiać się różne komunikaty, a na koniec pełna wartość 
procentowa. Pierścień wokół pokrętła podświetli się również jako pasek postępu.

UWAGA: Niektóre funkcje są przeznaczone wyłącznie do testów lub wymagają przyszłych aktualizacji MaestroUnite.
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